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点灯 / 消灯 ： スイッチを押すと点灯、消灯します。

調光 ： 点灯後、一度指をはなし、再度スイッチを押しつづけます。
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NJP ミニ 点灯・消灯・各種設定方法

タイマーの設定

3.

4.

x3

さらに繰り返すとLEDが3回光り
タイマー設定が解除されます。

8時間

そのままスイッチを5～9秒押しつづけてからはなしてください。 
LEDが1回光ります。4時間後に消灯する設定になります。

1.～3.の操作をもう一度繰り返すとLEDが2回光り
8時間後に消灯する設定になります。

1.

電源ユニットをコンセントから
はずし、30秒以上待ちます。

スイッチを押しながら、電源ユニットをコンセントに差し込んでください。LED
が1回光ります。スイッチは押したままにしてください。

2.

x1

5-9 sec

x1 4 H

x2 8 H

OFF
DEFAULT1.-3.

4時間
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3.

1.

設定の初期化（工場出荷時の設定）

2.

そのままスイッチを20秒以上秒押しつづけて
からはなしてください。LEDが25回光ります。

電源ユニットをコンセントから
はずし、30秒以上待ちます。

スイッチを押しながら、電源ユニットをコンセントに差し込んでください。LED
が1回光ります。スイッチは押したままにしてください。

x1

4.

電源ユニットをコンセントから
はずし、30秒以上待ちます。

>20 sec
x25
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